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I. Schemat blokowy układu pomiarowego.  

  

 

 

II. Spis przyrządów. 
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 III. Tabele pomiarów i obliczeń. 

3.5.3.  Pomiar charakterystyk przejściowych wzmacniacza. 

Zakres aktywny (UBE1 = .......... V,  UE =............ V) 

Uwe1 [mV] 5 10 20            140 

Uwy1 [V]                

Zakres zatkania (UBE2 = .......... V) 

Uwe1 [mV] 50 75 
           

375 400 

Uwy1 [V]                

 

3.5.4.  Pomiar dynamicznych charakterystyk przejściowych toru sprzężenia zwrotnego. 

CBE [nF] 3,3 8 13,3 20,7 49 103 153,7 

Uwy1 [V]        

Uwy3 [mV]        

fr [kHz]        

β [V/V]        

β’ [V/V]        

 

Przeprowadzić obliczenia modułu współczynnika sprzężenia zwrotnego na podstawie wyników pomiarów 

( β ) oraz na podstawie wartości elementów ( β' ) korzystając z zależności: 

   

3.5.5.  Określenie granicznych parametrów dla pracy dynamicznej generatora. 

 __ Wzbudzenie 

miękkie 

Wzbudzenie 

twarde 

CBEgr1 [nF]  __ 

UGen [V]  __ 

Ugr [V] __  

CBEgr2 [nF] __  

IV. Opracowanie wyników 

1. Na podstawie  pomiarów charakterystyk przejściowych wzmacniacza (pkt. 3.5.3.) oraz toru sprzężenia 

zwrotnego (3.5.4.) wykreślić charakterystyki generacyjne (na oddzielnych wykresach dla obu zakresów 

pracy wzmacniacza – można wykorzystać gotowe siatki zamieszczone w sprawozdaniu) . 

2. Z charakterystyki generacyjnej dla zakresu aktywnego odczytać dla jakiej minimalnej wartości 

współczynnika sprzężenia zwrotnego (CBEgr1) następuje wzbudzenie miękkie oraz jakie napięcie osiągnie 

wygenerowany sygnał (UGen). 

Z charakterystyki generacyjnej dla zakresu zatkania odczytać dla jakiej minimalnej wartości napięcia 

wzbudzającego (Ugr) możliwa jest generacja oraz dla jakiego minimalnego współczynnika sprzężenia 

zwrotnego (CBEgr2) wystąpi najbardziej liniowe drgania.
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1. Oś rzędnych (Uwy1) należy samodzielnie wyskalować (opisać wartościami) biorąc pod uwagę maksymalną wartość napięcia Uwy1 z tabeli 3.5.3 

2. Jeśli wartości ch-k toru sprzężenia zwrotnego przekraczają przyjęty zakres Uwy1, współczynnik beta należy proporcjonalnie zmniejszyć aby wartości można było nanieść na wykresie. 

 generacyjna, 
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